
NUESTRO SISTEMA DE TRANSPORTE MEDIANTE ESPIRAL 
SIN FIN, DESARROLLADO CON MATERIALES QUE NOS 

GARANTIZAN LA MÁXIMA CALIDAD Y FIABILIDAD DE 
FUNCIONAMIENTO. TODOS NUESTROS PRODUCTOS ESTÁN 

FABRICADOS BAJO NORMA ISO 9001:2015 Y DISPONEN DE 
MARCADO CE

SISTEMA DE TRANSPORTE DE PIENSO POR ESPIRAL

sistemasfernanz.com
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A
L UNIDAD MOTRIZ

Unidad motriz de construcción muy 
robusta en chapa inox de 2mm, sonda de 
nivel de membrana de máxima 
fiabilidad, tajadera para cierre. Fácil y 
rápida instalación. Equipada con 
motorreductor B5 marca VARVEL de la 
máxima calidad.
Motores a 1400 r.p.m. y reductores 
relación I-300

MODELO REF. MODELO REF.

513738Unidad Motriz 1,0 CV para Ø55 RE Trifásico

Unidad Motriz 1,0 CV para Ø55 RE Monofásico

513740Unidad Motriz 1,5 CV para Ø55 RE Trifásico

513739Unidad Motriz 1,5 CV para Ø55 RE Monofásico

513756Unidad Motriz 1,0 CV para Ø75 RE Trifásico

513753Unidad Motriz 1,0 CV para Ø75 RE Monofásico

513755Unidad Motriz 1,5 CV para Ø75 RE Trifásico

Unidad Motriz 1,5 CV para Ø75 RE Monofásico

513762Unidad Motriz 1,5 CV para Ø90 RE Trifásico

513761Unidad Motriz 1,5 CV para Ø90 RE Monofásico

513754

Unidad de Control Inox

UNIDAD CONTROL INOX

Unidad de control completa 
suministrada sin motorreductor. 
Dispone de marcado CE.

Unidad Motriz

3SISTEMA DE TRANSPORTE DE PIENSO POR ESPIRAL

MOTORREDUCTOR

Motorreductor marca VARVEL B5, 
máxima calidad y fabricación europea.

MODELO REF.

508785Motorreductor 1,0 CV a 300 rpm. Trifásico

Motorreductor 1,0 CV a 300 rpm. Monofásico

508788Motorreductor 1,5 CV a 300 rpm. Trifásico

508786Motorreductor 1,5 CV a 300 rpm. Monofásico

508784

Motorreductor VARVEL  B5

COMPONENTES UNIDAD DE CONTROL

REF.

Abrazadera con Unid. Control 75Ø (completa) 500076

• Sonda de control de nivel de membrana, máxima fiabilidad IP65

REF.

Mando pare de membrana A10 pequeño 508050

Sonda de control de nivel grande membrana 508049

REF.

Cajetin 2 salidas completo (TANDEM) Ø55 / 90

MODELO

MODELO

MODELO

COMPONENTES INSTALACIONES DE ESPIRAL

Sonda de control

Mando pare de membrana

Tajadera con abrazadera

Tajadera de guillotina en acero inox para tubo de Ø 75 mm

Mando pare de lengueta 508047



2

S
IS

T
E

M
A

 D
E

 T
R

A
N

S
P

O
R

T
E

 D
E

 P
IE

N
S

O
 P

O
R

 E
S

P
IR

A
L UNIDAD MOTRIZ

Unidad motriz de construcción muy 
robusta en chapa inox de 2mm, sonda de 
nivel de membrana de máxima 
fiabilidad, tajadera para cierre. Fácil y 
rápida instalación. Equipada con 
motorreductor B5 marca VARVEL de la 
máxima calidad.
Motores a 1400 r.p.m. y reductores 
relación I-300

MODELO REF. MODELO REF.

513738Unidad Motriz 1,0 CV para Ø55 RE Trifásico

Unidad Motriz 1,0 CV para Ø55 RE Monofásico

513740Unidad Motriz 1,5 CV para Ø55 RE Trifásico

513739Unidad Motriz 1,5 CV para Ø55 RE Monofásico

513756Unidad Motriz 1,0 CV para Ø75 RE Trifásico

513753Unidad Motriz 1,0 CV para Ø75 RE Monofásico

513755Unidad Motriz 1,5 CV para Ø75 RE Trifásico

Unidad Motriz 1,5 CV para Ø75 RE Monofásico

513762Unidad Motriz 1,5 CV para Ø90 RE Trifásico

513761Unidad Motriz 1,5 CV para Ø90 RE Monofásico

513754

Unidad de Control Inox

UNIDAD CONTROL INOX

Unidad de control completa 
suministrada sin motorreductor. 
Dispone de marcado CE.

Unidad Motriz

3SISTEMA DE TRANSPORTE DE PIENSO POR ESPIRAL

MOTORREDUCTOR

Motorreductor marca VARVEL B5, 
máxima calidad y fabricación europea.

MODELO REF.

508785Motorreductor 1,0 CV a 300 rpm. Trifásico

Motorreductor 1,0 CV a 300 rpm. Monofásico

508788Motorreductor 1,5 CV a 300 rpm. Trifásico

508786Motorreductor 1,5 CV a 300 rpm. Monofásico

508784

Motorreductor VARVEL  B5

COMPONENTES UNIDAD DE CONTROL

REF.

Abrazadera con Unid. Control 75Ø (completa) 500076

• Sonda de control de nivel de membrana, máxima fiabilidad IP65

REF.

Mando pare de membrana A10 pequeño 508050

Sonda de control de nivel grande membrana 508049

REF.

Cajetin 2 salidas completo (TANDEM) Ø55 / 90

MODELO

MODELO

MODELO

COMPONENTES INSTALACIONES DE ESPIRAL

Sonda de control

Mando pare de membrana

Tajadera con abrazadera

Tajadera de guillotina en acero inox para tubo de Ø 75 mm

Mando pare de lengueta 508047



4

S
IS

T
E

M
A

 D
E

 T
R

A
N

S
P

O
R

T
E

 D
E

 P
IE

N
S

O
 P

O
R

 E
S

P
IR

A
L COMPONENTES UNIDAD DE CARGA

Fabricada en chapa inox de 2mm, con 
eje y rodamiento sellado.

MODELO REF.

502759Cajetín 1 salida completo Ø55

Cajetín 2 salidas completo Ø55

502760Cajetín 1 salida completo Ø75

502796Cajetín 1 salida completo (TANDEM) Ø75

502781

Cajetín de carga inox

502782Cajetín 2 salidas completo Ø75

502785Cajetín 2 salidas completo (TANDEM) Ø75

Cajetín 1 salida completo Ø90

502797Cajetín 1 salida completo (TANDEM) Ø90

502783Cajetín 2 salidas completo Ø90

502761

502786Cajetín 2 salidas completo (TANDEM) Ø90

• Fabricado en PP inyectado, reversible para montaje en varias posiciones

CONOS UNIDAD DE CARGA

REF.

Cono cajetín una línea reversible 504124

• Fabricada en PP inyectado, rasera en acero galvanizado sendzimir

RASERA UNIDAD DE CARGA

REF.

Rasera plástico tajadera metálica 512242

• Eje para unidad motriz, mecanizado con tope de 
seguridad completo, con rodamiento sellado y soporte

MODELO

MODELO

EJE

Cono cajetín doble reversible 504123

5SISTEMA DE TRANSPORTE DE PIENSO POR ESPIRAL

MUELLE ESPIRAL Y TUBERÍAS

MODELO REF.

508513Espiral flexible 38 x 38 x 22 x 3,3 para tubo 55Ø

Espiral flexible 53 x 37 x 33 x 3,3 para tubo 75Ø

508515Espiral flexible 70 x 50 x 46 x 4,3 para tubo 90Ø

508514

Muelle Espiral

• Muelle de acero termotratado de la máxima durabilidad

MODELO REF.

508605Metro tubo PVC 50 x 1,08 (Bajada - Telescopica)

Metro tubo PVC 63 x 2,0 (Bajada - Telescopica)

508610Metro tubo PVC 75 x 2,3 (Bajada - Telescopica)

508609

• Tubo de PVC extrusionado en color blanco 
en tramos de 3 metros

Tubo PVC extrusionado

Tubo curvado bajada tolva Ø50 (1650 mm)

513523Tubo curvado bajada tolva Ø63 (1650 mm)

515857

MODELO REF.

513516Tubo curvado 55x2,5

Tubo curvado 75x3,6

513521Tubo curvado 90x4,0

513520

• Tubo de PVC extrusionado en color blanco 
en tramos de 1,5 m y 45ª abocardados

Tubo curvado

MODELO REF.

508606Metro tubo PVC 55x2,5

Metro tubo PVC 75x3,6

508616Metro tubo PVC 90x4,0

508613

• Tubo PVC extrusionado en color blanco en 
tramos de 3 metros abocardados

Tubo PVC extrusionado abocardado
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A
L ACCESORIOS DE MONTAJE

MODELO REF.

514483Metro cable en acero inoxidable 7x7+0 de 2 mm

Metro cable en acero inoxidable de 3 mm

502589Metro cable en acero inoxidable de 4 mm

502590Metro cable en acero inoxidable de 5 mm

502588

Cable de acero inox

502591Metro cable en acero inoxidable de 6 mm

502592Metro cable en acero inoxidable de 8 mm

• Cable de acero inox de 7x7 hilos para hacer tendidos, rollos de 100, 250 o 500m

MODELO REF.

46202Metro cable acero galva 6x7+1 2 mm

Metro cable acero galva 6x7+1 3 mm

46204Metro cable acero galva 6x7+1 4 mm

46205Metro cable acero galva 6x7+1 5 mm

46203

46206Metro cable acero galva 6x7+1 6 mm

46208Metro cable acero galva 6x19+1 7 mm

• Cable de acero inox de 6x19 hilos, muy flexible  para hacer montar en tornos y 
cabrestantes, rollos de 100, 250 o 500 m

Cable de acero inox

46209Metro cable acero galva 6x19+1 8 mm

46211Metro cable acero galva 6x19+1 10 mm

46212Metro cable acero galva 6x19+1 12 mm

MODELO REF.

502624Metro cable NYLON de 3 mm

Metro cable NYLON de 5 mm 508487

• Cable de nylon extrusionado

MODELO REF.

508560Metro manguera aspirflex 60 mm 

Metro manguera aspirflex 70 mm 508561

• Manguera aspirflex para bajadas de pienso

Manguera aspirflex

514678Metro manguera aspirflex 75 mm 

Metro manguera aspirflex 80 mm 515312

Metro manguera aspirflex 90 mm 508563

MODELO REF.

500527Anilla colgante inox Ø75

• Anillas colgantes

Anilla colgante

7SISTEMA DE TRANSPORTE DE PIENSO POR ESPIRAL. ACCESORIOS

MODELO REF.

502652Cadena inox 2 mm 

Cadena inox 3 mm 

502660Cadena inox 5 mm 

502654

• Cadena acero inox eslabón corto

Abrazaderas

MODELO REF.

500078Abrazadera en acero inoxidable 40-60

Abrazadera en acero inoxidable 50-70

500080Abrazadera en acero inoxidable 60-80

500079

• Abrazaredas

Cadena de acero inox

MODELO REF.

512567Tensor espiral 

• Tensor para realizar tendidos

Tensor

500081Abrazadera en acero inoxidable 80-100

Cable de nylon

CABRESTANTES

MODELO

500723470

502636

Capacidad (Kg)

502637 502638

SINONOAutofrenado

5/125/323/22Ø Cable/Longitud (mm/m)

Con autofreno

470 Kg

VIVRADORES

• Vibradores eléctricos para instalar en silos, tolvas, etc., y evitar apelmazamientos

MODELO

3x4001x230

514091

Alimentación (V)

514092

11035Potencia (W)

635196

4,302,20Peso (Kg)

197x123x127157x75x110Dimensiones (mm)

Fuerza centrífuga (N)

Monofásico
Trifásico
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A
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COMEDEROS

MODELO REF.

503958Comedero 1ª edad. Acero inoxidable 2 Ltrs.

Comedero 1ª edad. Acero inoxidable 3 Ltrs. 503960

• Fabricado en embutición de chapa inox de 1,2mm

MODELO REF.

503959Comedero 1ª edad. 32 cm PVC-Naranja

Comedero Transit con tova

503976Comedero Transit Basic

512785Tolva destete 5 bocas TR5

503977

512791Tolva PVC SANIFOOD 1100 C/P Y N/P

Comedero de chapa

• Fabricado en PP reforzado

Comedero 1ª edad 32 cm PVC

Comedero Transit con tova Comedero Transit Basic

Tolva destete 5 bocas TR5

Tolva PVC SANIFOOD 1100 C/P y N/P

TOLVAS TUBE O-MAT

TUBE-O-MAT® es la tolva óptima tanto 
para destetes, engordes, como para 
wean-to-finish. La manera en que cae el 
pienso tiene en consideración el 
comportamiento natural de los cerdos 
ya que los animales tienen que activar la 
tolva para conseguir la comida. De esta 
manera el comedero queda limpio y 
libre de residuos de pienso, lo que ayuda 
a mantener un alto nivel de higiene. El 
embudo de la tolva TUBE-O-MAT® está 
diseñado con lados casi verticales para 
evitar el efecto bóveda. Los comederos 
disponen de un bebedero a cada lado lo 
cual permite a los cerdos escoger entre 
agua, pienso en seco o pienso 
humedecido.

DESCRIPCIÓN CLÁSICO / VI + CLÁSICO / VI + JUMBO TUBO / TUBO JUMBO

Volumen 83 ltr./aprox 58 Kg 160 ltr./aprox 112Kg 161/320 Ltr

Destete hasta 30 Kg 30-50 cerdos - -

Capacidad por comedero

WTF 7-120 Kg. 30-50 cerdos 50-70 cerdos -
Engorde 18-120 Kg 30-50 cerdos 50-70 cerdos 30-50 / 50-70 cerdos

Estructura

TUBE-0-MAT se suministra con un marco de 4 mm de inoxidable

Tubería de acero inoxidable de 3/8 '' con rosca externa Tubo de acero inox.
de 23 x 2 mm con
rosca  interior

Suministro de agua

Bebedero de presión ajustable en acero inoxidable 93245

9COMEDEROS
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TUBE-0-MAT VI+

89540

89550

TUBE-0-MAT VI+

Artículo Para

Destete

Weam to-finihs

89560 Engorde

89650

89660

TUBE-0-MAT VI+ JUMBO

Artículo Para

Weam to-finihs

Engorde

El sistema de accionamiento de los 
VI+ es acero inoxidable y diseñado 
tanto para destetes como engordes. 
Es simple y fuerte. Además tiene 
una tapa transparente que se puede 
abrir para facilitar la limpieza.

TUBE-0-MAT CLASSIC

89585

89587

TUBE-0-MAT CLASSIC

Artículo Para

Weam to-finihs

Engorde

89685

89687

TUBE-0-MAT CLASSIC JUMBO

Artículo Para

Weam to-finihs

Engorde

Está especialmente desarrollado 
para los engordes. Se suministra 
con un bajante de pienso reforzado, 
el cual ayuda a resistir su constante 
activación por parte de los animales. 
El comedero de los modelos 
CLASSIC está diseñado para evitar 
que el pienso se moje y se 
compacte, y que se introduzca en la 
zona de los bebederos.

MODELO REF.

512779Tolva TUBE-O-MAT VI+ Destete

Tolva TUBE-O-MAT VI+ WEAN TO FINISH

512794Tolva TUBE-O-MAT CLASSIC Engorde

512777Tolva TUBE-O-MAT CLASSIC doble WEAN TO FINISH

512796

512795Tolva TUBE-O-MAT CLASSIC doble engorde

C
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TOLVA BLU HOX

Blu'Hox™ es un sistema de alimentación automatizado 
para cerdos de engorde. El comedero tiene un diseño 
redondo con muchos huecos para mirar, ya que los 
cerdos prefieren vivir y comer juntos por naturaleza. 
Con la gama de comederos Blu'Hox, los cerdos en 
crecimiento tienen mucho espacio para comer 
apaciblemente. El robusto diseño hace que los 
comederos sean unos de los más duraderos del 
mercado. Además, Blu'Hox es una solución muy 
rentable, al brindar una alta rentabilidad a su 
inversión por cerdo.

MODELO REF.

512790Tolva BH120/40 BLUHOX Central

BEBEDEROS PORCINO

Bebederos fabricados en latón o inox o combinación de ambos, 100% 
producidos en Europa, garantizando la máxima fiabilidad, gracias a la 
experiencia conseguida en el campo de la porcicultura industrial y 
profesional.

Bebedero pico-pato inox

MODELO REF.

501109Bebedero pico-pato 1/2" inox. pequeño (lechones)

Bebedero pico-pato 1/2" inox. medio (cebo)

501107Bebedero pico pato 1/2" inox. grande (gestantes)

501108

501131Bebedero tolva rosca hembra 3/8" inox Bebedero tolva rosca hembra 3/8

501110Bebedero 1/2" tolva danesa inox con regulación Bebedero tolva danesa con regulación

501157Bebedero 1/2" tolva inox

Válvula Bebedero 1/2" tolva inox501121Válvula bebedero cazoleta S/regulación

501114Bebedero aspersor 1/2" inox Bebedero aspersor inox

501106Válvula bebedero cazoleta 1/2" con regulación

Válvula bebedero cazoleta c/r
501118Bebedero bola 1/2" para lechones 

Bebedero bola 1/2" para cebo

501117Bebedero bola 1/2" para gestantes 

501116

BEBEDEROS

Bebedero tolva danes

TUBE-0-MAT VI+ Comedero y dosificador
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TUBE-0-MAT VI+

89540

89550

TUBE-0-MAT VI+

Artículo Para

Destete

Weam to-finihs

89560 Engorde

89650

89660

TUBE-0-MAT VI+ JUMBO

Artículo Para

Weam to-finihs

Engorde

El sistema de accionamiento de los 
VI+ es acero inoxidable y diseñado 
tanto para destetes como engordes. 
Es simple y fuerte. Además tiene 
una tapa transparente que se puede 
abrir para facilitar la limpieza.

TUBE-0-MAT CLASSIC

89585

89587

TUBE-0-MAT CLASSIC

Artículo Para

Weam to-finihs

Engorde

89685

89687

TUBE-0-MAT CLASSIC JUMBO

Artículo Para

Weam to-finihs

Engorde

Está especialmente desarrollado 
para los engordes. Se suministra 
con un bajante de pienso reforzado, 
el cual ayuda a resistir su constante 
activación por parte de los animales. 
El comedero de los modelos 
CLASSIC está diseñado para evitar 
que el pienso se moje y se 
compacte, y que se introduzca en la 
zona de los bebederos.

MODELO REF.
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Tolva TUBE-O-MAT VI+ WEAN TO FINISH
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512777Tolva TUBE-O-MAT CLASSIC doble WEAN TO FINISH

512796

512795Tolva TUBE-O-MAT CLASSIC doble engorde
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CAZOLETAS PORCINO

Fabricado en chapa inox embutida, con tubo 1/2”H y válvula, máxima 
higiene y ahorro de agua

MODELO REF.

501129Bebedero cazoleta Inox. pequeño (lechones)

Bebedero cazoleta Inox. medio (cebo)

501127Bebedero cazoleta Inox. grande (gestantes)

501128

Bebedero cazoleta

MODELO REF.

501124Bebedero cazoleta inox. lechones con alas 

Bebedero cazoleta inox. cebo con alas 

514938Bebedero cazoleta inox. gestantes con alas 

501123

Fabricado en chapa de inox soldada

Bebedero cazoleta con alas

ACCESORIOS BEBEDEROS

MODELO REF.

500146Abrazadera tubo 3/4"-1/2"

511979Soporte bebedero inox. ligero SS 45º

Abrazadera tubo

511978Soporte bebedero inox. ligero SS 60º
Soporte bebedero

511977Soporte bebedero 1/2"-1/2" inox. HEAVY TYPE

513475Tubo ac. inox. 0,75 Metro R.M-R.H

513476Tubo ac. inox. 0,75 Metro R.M-R.M

513478Tubo ac. inox. 1 Metro R.M-R.H

513479Tubo ac. inox. 1 Metro R.M-R.M

513480Tubo ac. inox. 1,2 Metro R.M-R.H

513481Tubo ac. inox. 1,2 Metro R.M-R.M

500087Abrazadera inox. para tubo 1/2"

Soporte bebedero

Tubo ac. inox.

Abrazadera inox.

OTROS BEBEDEROS

MODELO REF.

514335Bebedero caballos B-4 alumino-pulido

501144Bebedero ovino ac. inox. Modelo 10/100
Nivel constante controlado por boya interior

Bebedero equino

Bebedero ovino

B
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B
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D
E

R
O

S

PANTALLAS

MODELO REF.

Pantalla ganadera Aluminio completa Ø320 509142

509140

Pantalla ganadera Aluminio completa Ø270 509141

Pantalla ganadera Transparente completa Ø270

Los paneles de plástico Paneltim en polipropileno son más ligeros y más fuertes 
que la mayoría de los paneles de construcción de plástico. Son excelentes para 
construcciones ligeras, fuertes e higiénicas.
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SISTEMA DE PANELES DE PLÁSTICO PANELTIM

HIGIENE ÓPTIMA

La estructura interna celular asegura 
que los paneles de plástico de Paneltim 
estén siempre cerrados por todas 
partes, incluso al cortar a medida, 
evitando la entrada de suciedad o 
humedad en los paneles. Los paneles 
se pueden limpiar rápida y fácilmente.

FÁCIL DE PROCESAR

Los paneles de plástico estándar de 
Paneltim pueden ser procesados   en 
cualquier dimensión deseada, usando 
soldadura a tope, extrusión o 
soldadura de aire caliente. Los paneles 
se pueden procesar fácilmente, 
utilizando herramientas manuales 
regulares: aserrado, taladrado, 
atornillado, etc.

DURABLE

El plástico mantiene su elasticidad a 
través de los años. Los paneles de 
plástico de Paneltim son a prueba de 
golpes y tienen una fuerte resistencia a 
los choques dinámicos. Los paneles no 
se decoloran, ni siquiera en contacto 
con amoníaco.

FÁCIL DE PROCESAR

Los paneles de plástico de Paneltim 
tienen un buen grado de aislamiento 
gracias a las bajas propiedades de 
conductividad térmica del plástico y 
debido al aire herméticamente 
encerrado en las células.

MONTAJE RÁPIDO

El propio peso ligero de los paneles de 
plástico de Paneltim facilita y acelera 
el montaje de dimensiones mayores en 
una sola pieza. Gracias a la estructura 
interna de sándwich, las 
construcciones de los paneles 
Paneltim requieren menos refuerzos 
que las hojas sólidas.

ECOLÓGICO

Los paneles de plástico de Paneltim 
son 100% reciclables y mantienen su 
valor de materia prima. Los paneles 
están exentos de sustancias tóxicas y 
cumplen con la normativa europea 
2011/65/EU.

Largo x ancho
mm

mm x mm

PP CO 100x50 1200x800 y 1200x100020: 3,5

Grosores Grosores de pared Materiales Estructura Interna Dimensiones estándar

mm mm:mm

20

PEAD 100x50 1200x800 y 1200x1000 y 2600x100050: 3,250
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MODELO REF.

510989Rejilla plástico 60 x 40 (destete)

Rejilla plástico 60 x 50 (destete)

510986Rejilla plástico 60 x 40 (ciego)

510990

• Rejillas de plástico

Rejillas de plástico

SUELOS

Rejilla plástico 60 x 40 (destete)

510990Rejilla plástico 60 x 50 (destete)

510989

Rejilla plástica COMBI 30 x 20

510991Rejilla plástica COMBI 30 x 30

510988

MODELO REF.

510956Rejilla hierro fundido 60 x 10

Rejilla hierro fundido 60 x 40

510958Rejilla hierro fundido 60 x 60

510957

• Rejillas de hierro fundido

Rejillas de hierro fundido

• Rejillas de hormigón. Vibrado pretensado para todas las necesidades

MODELO REF.

515136Vigueta resina 60 x 30 (destete) 

Vigueta resina 80 x 30 (destete) 

514100Vigueta resina 120 x 30 XL (maternidad) Extra Reforzada

514099

• Viguetas fibra de vidrio

Viguetas fibra de vidrio

SUELOS
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